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1 SPECIFIKACE PREDMETU ZKOUSEK

1.1 Specifikace vzorku:

Plastové okno jednokfidlové oteviravé a sklapéci — velikost zkusebniho
vzorku 1300 mm x 1450 mm, 1480 mm x 1680 mm, 1600 mm x 1750

mm

Plastové okno dvoukfidlové s klapatkou — velikost zkusebniho vzorku
1910 mm x 1640 mm
Plastové balkénové dvefe jednokfidlové — velikost zkusebniho vzorku
1150 mm x 2500 mm

Plastové balkénové dveie dvoukfidlové — velikost zkusebniho vzorku
1508 mm x 2500 mm, bezbariérové 2108 mm x 2155 mm

1.2 Popis vyrobku:

Plastové okno a balkénové dvere, systém Softline 82 MD

Provedeni o dvoukfidlove
. ; dvoliklidiage okroie jednokridlove balkonové dvefe s
jednokiidlové okno klapactkou, Kallkhnove dvels klasstkoi
oteviravé a sklap&ci oteviravé a ; ' PR,
skidpacl oteviravé oteviravé a sklapéci oteviravé a
pect, sklapéci, oteviravé
Ram avyztuha | & 101.290 — vyztuha ¢. 113.025 tl. 1,5 mm, &. 101.291 — vyztuha ¢. 113.001 tl. 1,5 mm
(vyrobce VEKA AG, Sendenhorst, Némecko)
Kridlo a vyztuha |& 103.342 — vyztuha €. 113.020 tl. 1,5 mm, &. 103.341 — vyztuha €. 113.292 tl. 1,5 mm,
¢. 103.345/346 — vyztuha ¢. 113.270 tl. 1,5 mm (vyrobce VEKA AG, Sendenhorst,
Némecko)
Dalsi profily Klapagka &. 102.316, krytky 109.663 — vyztuha ¢. 113.001 tl. 1,5 mm, 102.314, krytky
109.661

Sloupek &. 102.310 — vyztuha ¢. 113.001 tl. 1,5 mm, spoj ¢. 106.370.1, sloupek C.
102.311, spoj. & 106.375.1 — vyztuha &. 113.011 tl. 1,5 mm, bezbariérovy prah ¢.
104.460 s krytkou €. 104.428, okapnice €. 104.463

Dekomprese a
odvodnéni
zaskleni

: Nahofe i dole . Nahofe | dole
Nahofe i dole Nahore i dole
2x (30 x 5) mm obé 2x (30 x 5) mm obé
2x (30 x 5) mm kiidla 2x (30 x 5) mm kfidla

Dekomprese
spary

V horni ¢asti ramu 2 aZ 3 drazky (30 x 5) mm nebo 2 az 3 otvory @ 6 mm

Odvodnéni spary

2 nebo 3 drazky (30 x 5) mm vtok, 2 nebo 3 drazky (30 x 5) mm vytok, krytky

Zaskleni

IZ. sklo ve sloZeni Planilux 4 mm / 16 mm ramecek Swisspacer Ultimate nebo
Swisspacer Advance nebo TGI nebo hlinikovy, Argon / Planitherm Ultra N 4 mm
s Ug= 1,1 a dal’i skla odpovidajiciho sloZeni s Ug =1,1; U3=1,0; Ug=0,8; U3=0,7;
Ug=0,6; U;=0,5 U;=04;U;=0,3
plastovéa zasklivaci lista & 107260, 107.261, 107.262, 107263, 107.264, 107265,
107266, 107267, 107.268, 107269, 107270, 107.271 s koextrudovanym tésnénim
z vnitini strany (vyrobce VEKA AG, Sendenhorst, Némecko), v rozich piestfizene,
vnéjsi tésnéni 112.420 viozené do drazky v rozich souvisle ohybané (vyrobce VEKA
AG, Sendenhorst, Némecko)

Tésnéni

vnitfni 112.254, stfedové 112.398 a vnéjsi 112.253, stiedové u klapaCky 112.399
(vyrobce VEKA AG, Sendenhorst, Némecko)

Kovani

MACO Multi-Matic (vyrobce MAYER & CO Beschldge GmbH, Rakousko)

POZNAMKA Podrobnéjsi popis zkousenych vzorku je uveden v pfislusnych Protokolech o zkouskach
vydanych ift Rosenheim. Mozné kombinace profilil jsou uvedeny na obrazku 1 a ve vyrobnim katalogu.

1.3 Uréeni vyrobku: Vyrobek je uréen pro pouZiti do obytnych i primyslovych budov, na které se
nevztahuji pozadavky reakce na ohef a poZarni odolnost. Je uréen pro denni osvétleni, popf. pfirozené
(pfimé) vétrani vnitinich prostor budov. PIni i funkce tepelné izolagni, zvukové izolacni, ochranné proti
nepfiznivym povétrnostnim vlivam.
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Obrazek 1 — Rez okennimi profily
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2 ODBER VZORKU

Vzorek odebral: VEKA AG, Sendenhorst

Vzorek dodal: VEKA AG, Sendenhorst

Datum dodani vzorku do zkuSebny: viz protokoly ift
Evidencni €islo vzorku: viz protokoly ift

3 VYSLEDKY ZKOUSEK

Posouzeni vlastnosti vyrobku provedl Oznameny subjekt 1390 a AZL ¢. 1007.1 — CSl a.s., pracoviété
Zlin a AZL ¢ 1007.1 — CSI a.s. Praha, pracovisté Zlin a akreditovana laboratof, AZL a NB 0757 ift
Rosenheim, AZL a NB 1034 HFB Engineering GmbH, Lipsko. Vysledky zkou$ek jsou uvedeny
v Protokolu o zkouskach ¢&. 11-000660-PR 11 vydaném ift Rosenheim dne 26.10.2011, ve Znaleckém
posudku ¢. 11-000660-PR23 vydaném ift Rosenheim dne 14.11.2011, v Protokolu o zkouskach &. 11-
000660-PR03 vydaném ift Rosenheim dne 27.10.2011, v Protokolu o zkouskach ¢. 11-000660-PR09
vydaném ift Rosenheim dne 29.09.2011, ve Znaleckém posudku ¢. 11-000660-PR19 vydaném ift
Rosenheim dne 28.10.2011, v Protokolu o zkouskach &. 11-000660-PR02 vydaném ift Rosenheim dne
27.10.2011, v Protokolu o zkouskach ¢. 11-000660-PR0O8 vydaném ift Rosenheim dne 29.09.2011
(vlastnost 1, 2, 4, 7), v Protokolech o zkouskach ¢. 31100 2010/ 1 / 2012 az 31100 2010 / 10/ 2012
vydanych HFB Engineering dne 27.06.2012, v Protokolu o zkouskach €. 31100 2074 / 6 / 2012 vydanem
HFB Engineering GmbH dne 29.11.2012 (vlastnost 5). Protokoly vydané pro firmu VEKA AG byly pouzity
na zakladé souhlasu vlastnika protokolu (Dohoda o poskytnuti a postoupeni dokumentd pro ucely
posouzeni shody (certyfikat autoryzacji) ze dne 29.05.2015 se zastupcem firmy VEKA Polska Sp. z 0.0.).
Vyrobce je povinen pouzivat stejné komponenty a stejnou technologii, které byly pouZity pro vyrobu
odzkou$enych vyrobku.

Oznameny subjekt 1390 posoudil hodnotu soucinitele prostupu tepla na zéakladé U, uvedenych
v tabulkach a U; = 1,0 W/(m?K) (profilova kombinace 101.290/103.341). Hodnoceni bylo provedeno pro
velikost okna 1,23 m x 1,48 m podle CSN EN ISO 10077-1 (viastnost 6).

Posouzeni vlastnosti uniku nebezpeénych latek (vlastnost 3) bylo provedeno nepfimou metodou. Pfi
tomto posouzeni byla pouzita nasledujici dokumentace:

- Prohlageni vyrobce k uniku nebezpe&nych latek z profilového systému VEKA ze dne
29.05.2015.

Pouzivané materidly dle deklarace vyrobce neobsahuji nebezpecné latky. Shrnuti vysledku je provedeno
v nasledujicich tabulkach 1 - 6.

Tabulka 1 — Shrnuti vysledkd posouzeni vlastnosti vyrobku — jednokfidlové okno — max. rozmér
ramu 1600 mm x 1750 mm

Norma zkouseni Norma oL
Vlastnost nebo vypoétu Lissifikace Zjisténé hodnoty
g [©foinost protizatizent GSN EN 12211 &SN EN 12210 Tida C4/B4
vétrem
Vodotésnost CSN EN 1027 CSN EN 12208 Trida 9A
3 [Nebezpecné latky Pozadavek narodnich predpisu neuvolfiuje
Unosnost bezpeénostnich CSN EN 14351-
% | vaitzant CSN EN 14609 1 Hod B Vyhovel
Deklarovana
hodnota
4-12-4-12-4, _
4-16-4-16-4 i i e
4-16-4-16-8 40 (-1;-3) dB
- : CSN EN ISO 10140-2, | 4-12-4-12-8 41(-1;-4)dB
§ |Akusticka viastnost! CSNENISO717-1 |  4-16-4-16-6 41 (-2;-4) dB
6-12-4-12-8 42 (-2;-4) dB
8-12-4-12-8 44 (-1;-3) dB
10-18-8 44 (-1;-4) dB
VSG-SI 66.1-12-6- _
12-VSG-S| 44.1 45(0;-2)dB
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Soucinitel prostupu tepla
U,, - Prvni hodnota plati pfi
pouziti skla s rameckem

Swisspacer Ultimate, druha

Deklarovana
hodnota

Ug = 1,1 W/(m* K)

1,1/1,2/1,3 W/(m* K)

Ug = 1,0 W/(m*K)

1,1/1,1/1,2 W/(m* K)

U, = 0,9 W/(m* K)

1,0/1,0/1,1 W/(m*.K)

6 | hodnota pfi pouziti skla GSN EN ISO 10077-1 | Uy =0,8 W/(m’K) | 0,94/0,96/1,0W/(m° K)
s ramec¢kem TGl a Ug = 0,7 W/(m”K) | 0,87/0,89/0,98 W/(m’ K)
ﬁ"‘gssﬁacef Ad":”‘.“.cg a “;ek" U, = 0,6 W/(m”.K) | 0,81/0,83/0,92 W/(m”K)

odnota pii poust rSmecky U, = 0,5 W/(m>.K) | 0,74/0,76/0,85 W/(m”.K)
hlinikového. - > 5
Uy = 0,4 W/(m”K) | 0,67/0,69/0,78 W/(m”K)
U, = 0,3 W/(m”K) | 0,61/0,63/0,72 W/(m” K)
7 |Pravzdusnost CSN EN 1026 CSN EN 12207 Trida 4

Tabulka 2 - Shrnuti vysledku posouzeni viastnosti vyrobku — dvoukfidlové okno s klapackou —

max. rozmér 1910 mm x 1640 mm

Viastnost Nz::::;‘;;':fu“' e Zji&téné hodnoty
4 |Qdoinost protizatient CSN EN 12211 GSN EN 12210 Ttida C3/B3
vétrem
2 |Vodotésnost CSN EN 1027 CSN EN 12208 Ttida 7A
3 | Nebezpeéné latky PoZadavek narodnich piedpisi neuvoliuje
4 lzJ:;iJ:ennc;st bezpeénostnich SSN EN 14609 CS1TAE1N¢:?§1- Vyhovel
Deklarovana
hodnota
164164 36 (-1:4) 9B
4-16-4-16-8 40 (-1;-3) dB
. 4-12-4-12-8 41 (-1;-4) dB
5 | Akustické viastnosti C(ngNEghllslcS)C; - e 41 (-2:-4) dB
6-12-4-12-8 42 (-1:-3) dB
8-12-4-12-8 44 (-1;-3) dB
10-18-8 44 (-1;-4) dB
onsiiy| woam
Deklarovana
hodnota
Soucinitel prostupu tepla Ug=1,1WIm’K) | 1,1/1,2/1,3 W/(m® K)
:)’gu%i’:ir‘;mahgﬂgﬂz pat] pr Uy = 1,0 W(M?K) | 1,1/1,11,2 WI(m?K)
Swisspacer Ultimate, druha Ug=09 W!(mz.K) 1,011,011 W’(mQ-zK)
6 | hodnota pii pouziti skla GSN EN ISO 10077-1 | Ug = 0,8 W/(m*.K) | 0,94/0,96/1,0W/(m”K)
s rametkem TGl a Uy = 0,7 W/(m”K) | 0,87/0,89/0,98 W/(m” K)
Swisspacer Advance a treti U, = 0,6 W/(m?K) | 0,81/0,83/0,92 W/(m’ K)
o Sete DT DRl el U, = 0,5 W/(m”.K) | 0,74/0,76/0,85 W/(m”K)
' Uy =0,4 W/(m’K) | 0,67/0,69/0,78 W/(m”.K)
Ug = 0,3 W/(m”.K) | 0,61/0,63/0,72 W/(m* K)
7 | Privzdusnost &SN EN 1026 CSN EN 12207 Ttida 4
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Tabulka 3 - Shrnuti vysledku posouzeni viastnosti vyrobku — jednokfidlové balkénové dvere —
max. rozmér 1150 mm x 2500 mm

Soucinitel prostupu tepla
U,, - Prvni hodnota plati pfi
pouziti skla s rameckem
Swisspacer Ultimate, druha
hodnota pfi pouziti skla

s rameCkem TGl a
Swisspacer Advance a tfeti
hodnota pfi pouziti ramecku
hlinikového.

Norma zkouseni Norma
Viastnost nebo vypo&tu Klasifikace Zjisténé hodnoty
) O R IR ESN EN 12211 CSN EN 12210 Ttida C3/B3
vétrem
2 |Vodotésnost CSN EN 1027 CSN EN 12208 Ttida 9A
3 | Nebezpecné latky PoZadavek narodnich predpist neuvoliiuje
Unosnost bezpeénostnich CSN EN 14351-
4 zarizeni CSN EN 14609 1+A1¢. 4.8 Vyhavel
Deklarovana
hodnota
4-12-4-12-4, _
4-16-4-16-4 S81-1-mes
4-16-4-16-8 40 (-1;-3) dB
_ . ESN EN ISO 10140-2, | 4-12-4-12-8 41(-1,-4)dB
S | Akusticksyiasthosti &SN EN 1SO 717-1 4-16-4-16-6 41 (-2;-4) dB
6-12-4-12-8 42 (-2;-4) dB
8-12-4-12-8 44 (-1;-3) dB
10-18-8 44 (-1;-4) dB
VSG-SI1 66.1-12-6- -
12-VSG-SI 44.1 45(0:-4)dB
Deklarovana
hodnota

Ug = 1,1 W/(m* K)

1,1/1,2/1,3 W/(m* K)

Ug = 1,0 W/(m* K)

1,11,11,2 W/(m* K)

U, = 0,9 W/(m® K)

1,0/1,0/1,1 W/(m* K)

CSN EN ISO 10077-1

Ug = 0,8 W/(m® K)

0,94/0,96/1,0W/(m” K)

Ug = 0,7 W/(m* K)

0,87/0,89/0,98 W/(m*.K)

Ug = 0,6 W/(m’ K)

0,81/0,83/0,92 W/(m? K)

Ug = 0,5 W/(m° K)

0,74/0,76/0,85 W/(m*.K)

Ug = 0,4 W/(m* K)

0,67/0,69/0,78 W/(m*.K)

Uy = 0,3 W/(m” K)

0,61/0,63/0,72 W/(m?.K)

Pravzdusnost

CSN EN 1026

CSN EN 12207

Ttida 4

Tabulka 4 — Shrnuti vysledki posouzeni vlastnosti vyrobku — jednokfidlové balkénové dvere
bezbariérové — max. rozmér 1150 mm x 2500 mm

Norma zkous$eni Norma o
Vlastnost nebo vypo&tu Kiasifikace Zjisténé hodnoty
4 |Odolnost protizatizeni GSN EN 12211 GSN EN 12210 Ttida C3/B3
vétrem
2 |Vodotésnost CSN EN 1027 CSN EN 12208 TFida 4A
3 | Nebezpecné latky Pozadavek narodnich predpist neuvolfiuje
Unosnost bezpeénostnich CSN EN 14351-
* | zatizeni EN RN 1+A1¢l. 4.8 Vyhousl
Deklarovana
CSN EN ISO 10140-2 iy
5 | Akustické vlastnosti g 4-12-4-12-4, .
CSN EN ISO 717-1 4.16-4-16-4 36 (-1;-4) dB
4-16-4-16-8 40 (-1;-3) dB
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Soucinitel prostupu tepla
U, - Prvni hodnota plati pfi
pouziti skla s rame¢kem

Swisspacer Ultimate, druha

4-12-4-12-8 41 (-1;-4) dB
4-16-4-16-6 41 (-2;-4) dB
6-12-4-12-8 42 (-2;-5) dB
8-12-4-12-8 44 (-1;-3) dB
10-18-8 44 (-1:-4) dB
VSG-SI 66.1-12-6-
12-VSG-SI 44.1 a0} ub
Deklarovana
hodnota

Ug = 1,1 W/(m’ K)

1,1/1,2/1,3 W/(m* K)

Ug = 1,0 W/(m” K)

1,1/1,1/1,2 W/(m*.K)

Ug = 0,9 W/(m® K)

1,0/1,0/1,1 W/(m* K)

6 |hodnota pfi pouziti skla CSN EN 1SO 10077-1 | Ug = 0,8 W/(m’K) | 0,94/0,96/1,0W/(m° K)
s rAmegkem TGl a U, = 0,7 W/(m”K) | 0,87/0,89/0,98 W/(m” K)
Swisspacer Advance a treti U, = 0,6 W/(m”K) | 0,81/0,83/0,92 W/(m° K)
Eﬁg{"{?}‘fﬁﬁg pouzitl ramecku U, = 0,56 W/(mZK) | 0,74/0,76/0,85 W/(m’.K)

' U, = 0,4 W/(m’K) | 0,67/0,69/0,78 W/(m” K)
U, = 0,3 W/(m* K) | 0,61/0,63/0,72 W/(m* K)
7 |Pravzdugnost CSN EN 1026 CSN EN 12207 Trida 4

Tabulka 5 — Shrnuti vysledk posouzeni vlastnosti vyrobku — dvoukfidlové balkénové dvere
s klapackou — max. rozmér 1508 mm x 2500 mm

Norma zkouseni Norma 7
Viastnost nebo vypottu idssifkscs Zjisténé hodnoty
i [S9oinoet protiZatEan] GSN EN 12211 SN EN 12210 Trida C3/B3
vétrem
2 |Vodotésnost CSN EN 1027 CSN EN 12208 Trida 7A
3 | Nebezpecné latky Pozadavek narodnich predpist neuvoliiuje
Unosnost bezpeénostnich CSN EN 14351-
4 | oFizeni CSN EN 14609 14A1 &1 4.8 Vyhovél
Deklarovana
hodnota
4-12-4-12-4, _
4-16-4-16-4 98:{-1) 0B
4-16-4-16-8 40 (-1;-3) dB
A ot : CSN EN ISO 10140-2, | 4-12-4-12-8 41 (-1;-4) dB
5 |Akusticke viastnosti ESN EN ISO 717-1 4-16-4-16-6 41 (-2;-4) dB
6-12-4-12-8 42 (-1;-3) dB
8-12-4-12-8 44 (-1;-3) dB
10-18-8 44 (-1;-4) dB
VSG-SI 66.1-12-6- _
12-VSG-SI 44.1 e
Soucinitel prostupu tepla Deklarovana
U,, - Prvni hodnota plati pfi hodnota
pouziti skla s rameckem Ug=1,1 W/(m’K) | 1,1/1,2/1,3 W/(m* K)
Swisepaoer Limale, duba | Ug = 1,0 WAmM?K) | 1,1/1,1/1,2 W/(m?K)
6 Ec:'grr]r]Oetnggrlnp$'lJGzllg skla SN EN ISO 10077-1 Uy = 0,9 WI(mZK) 1,0/1,0/1,1 W/(mZ.K)
Swisspacer Advance a treti Uy =08 W/(m*K) | 0,94/0,96/1,0W/(m".K)
hodnota pfi pouziti ramecku Uy = 0,7 W/(m”K) | 0,87/0,89/0,98 W/(m” K)
hlinikového. U, = 0,6 W/(m”K) | 0,81/0,83/0,92 W/(m* K)




| CSla.s. — OS (NB) 1390

Protokol €. 1390 — CPR - 0123/2015/Z

Strana 8/9 |

Uy = 0,5 W/(m*K)

0,74/0,76/0,85 W/(m* K)

Ug = 0,4 W/(m”K)

0,67/0,69/0,78 W/(m’ K)

Ug = 0,3 W/(m*K)

0,61/0,63/0,72 W/(m°.K)

7 | Pruvzdusnost

CSN EN 1026

CSN EN 12207

Tiida 4

Tabulka 6 — Shrnuti vysledki posouzeni vliastnosti vyrobku — dvoukfidlové balkénové dvefe
s klapackou bezbariérové — max. rozmér 2108 mm x 2155 mm

Norma zkous$eni Norma o
Vlastnost nebo vypoitu klasifikace Zjisténé hodnoty
4 |Odoincst proti zatZeni CSN EN 12211 GSN EN 12210 Tida C2/B2
vétrem
2 | Vodotésnost CSN EN 1027 CSN EN 12208 Trida 4A
3 [Nebezpecné latky Pozadavek narodnich pfedpist neuvoliuje
Unosnost bezpeé&nostnich CSN EN 14351-
4 | o Fizeni CSN EN 14609 1+A1 & 4.8 Vyhovél
Deklarovana
hodnota
4-12-4-12-4, _
4-16-4-16-4 9o ]o11;-4)dB
4-16-4-16-8 40 (-1:-3) dB
s : CSN EN ISO 10140-2, | 4-12-4-12-8 41(-1;-4)dB
5 | Akustické viastnosti &SN EN 1SO 717-1 4-16-4-16-6 41 (-2-4) dB
6-12-4-12-8 42 (-2;-5) dB
8-12-4-12-8 44 (-1;-3) dB
10-18-8 44 (-1;-4) dB
VSG-SI 66.1-12-6- ‘
12-VSG-S| 4.1 (0e)de
Deklarovana
hodnota

Soucinitel prostupu tepla
U, - Prvni hodnota plati pfi
pouziti skla s rameckem
Swisspacer Ultimate, druha
6 | hodnota pfi pouziti skla

s rameckem TGl a
Swisspacer Advance a tfeti
hodnota pfi pouziti ramecéku
hlinikoveho.

CSN EN ISO 10077-1

Ug = 1,1 W/(m* K)

1,1/1,2/1,3 W/(m?%.K)

Ug = 1,0 W/(m* K)

1,11,1/1,2 W/(m® K)

Ug = 0,9 W/(m* K)

1,0/1,0/1,1 W/(m*® K)

Ug = 0,8 W/(m*K)

0,94/0,96/1,0W/(m>.K)

U, = 0,7 W/(m” K)

0,87/0,89/0,98 W/(m>.K)

Ug = 0,6 W/(m” K)

0,81/0,83/0,92 W/(m* K)

Ug = 0,5 W/(m” K)

0,74/0,76/0,85 W/(m°.K)

Uy = 0,4 W/(m® K)

0,67/0,69/0,78 W/(m°.K)

U, = 0,3 W/(m” K)

0,61/0,63/0,72 W/(m?.K)

7 |Pravzdusnost

CSN EN 1026

CSN EN 12207

Trida 4

POZNAMKA Hodnoty akustickych vlastnosti plati pro celkovou plochu okna < 2,7 m”. Pro okna vétdich rozméri
plati pfiloha B CSN EN 14351-1+A1 — 2,7 m” < celkova plocha < 3,6 m” - R, opravené o -1 dB, 3,6 m” < celkova
plocha < 4,6 m? - R,, opravené o -2 dB, 4,6 m” < celkova plocha - R, opravené o -3 dB.

4 ZAVER

Oznameny subjekt 1390 potvrzuje shodu deklarovanych viastnosti posuzovaného vyrobku
s vysledky zkouSek vyrobku podle pouzitych €lanku a pfilohy ZA EN 14351-1+A1:2010.
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5

PLATNOST PROTOKOLU O POSOUZENI VLASTNOSTi VYROBKU

Protokol o posouzeni viastnosti vyrobku je vystaven pro ur&ité konkrétni konstrukéni
varianty vyrobku vznikajici pfi vyrobé a montazi za predpokladu dodrzovani
technologickych postupu a dal$i vyrobni technické dokumentace a pfi pfedpokladu
zachovavani konstantni jakosti vyroby. Tento protokol je platny pro vyrobek v provedeni
dle poskytnuté dokumentace. Protokol ma neomezenou ¢asovou platnost, resp. plati do
chvile zmény nékteré z posuzovanych vlastnosti, dané zménou vykresové dokumentace
pro konstrukci vyrobku, zménou nékteré z pouzivanych souéasti dle katalogii dodavatelu,
ukonéenim platnosti stavajici technické dokumentace, zménou technologického postupu
nebo materialového slozeni a do okamziku zmény zakonnych pozadavku pro posuzovani
vyrobku nebo do okamziku vydani dal$iho protokolu aktualizujiciho pfehled vyrabénych
variant s nové vyjadfenymi ¢iselnymi hodnotami pfislu§nych technickych parametrd
a fyzikalnich velicin. Bez pisemného souhlasu Oznameného subjektu 1390 se tento protokol
nesmi reprodukovat jinak, nez cely.

6
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9.

PODKLADY VYUZITE PRO VYPRACOVANiI PROTOKOLU

. Zadost o vykon &innosti Oznameného subjektu 1390 &. 0123/2015/Z;

Technicky popis dodanych vzork(;

Dohoda o poskytnuti a postoupeni dokumentt pro tcely posouzeni shody (certyfikat autoryzacji) ze
dne 29.05.2015 se zastupcem firmy VEKA Polska Sp. z0.0.;

Technicky popis dodanych vzorkd;

Kompletni pfirucka pro vyrobu plastovych oken a dvefi z profilového systému VEKA;

Navod na montaz oken a dvefi;

Navod k oSetfovani a udrzbé plastovych oken a dvefi;

Prohlaseni vyrobce k uniku nebezpecnych latek z profilového systému VEKA ze dne 29.05.2015;
Protokol o zkou$kach ¢&. 11-000660-PR02 vydany ift Rosenheim dne 27.10.2011;

10.Protokol o zkouskach &. 11-000660-PR03 vydany ift Rosenheim dne 27.10.2011;

11.Protokol o zkouskach ¢. 11-000660-PR08 vydany ift Rosenheim dne 29.09.2011;

12.Protokol o zkou§kach €. 11-000660-PR09 vydany ift Rosenheim dne 29.09.2011;

13.Protokol o zkouSkach €. 11-000660-PR11 vydany ift Rosenheim dne 26.10.2011;

14.Znalecky posudek €. 11-000660-PR19 vydany ift Rosenheim dne 28.10.2011;

15.Znalecky posudek ¢. 11-000660-PR23 vydany ift Rosenheim dne 14.11.2011;

16.Protokoly o zkouskach €. 31100 2010/ 1 /2012 az 31100 2010/ 10/ 2012 vydané HFB Engineering

dne 27.06.2012;

17 .Protokol o zkouskéach ¢. 31100 2074 / 6 / 2012 vydany HFB Engineering GmbH dne 29.11.2012;
18.Protokol o zkouskach &. 10-001675-PR02 vydany ift Rosenheim dne 27.4.2011 (U).



